
350℃℃℃℃ホットチャック
搭載可能（最大８インチ）
〈低い接触抵抗を実現〉

快適な操作性が好評の快適な操作性が好評の快適な操作性が好評の快適な操作性が好評のαシリーズシリーズシリーズシリーズ
高電圧高電圧高電圧高電圧・・・・大電流のオンウエハ測定にも大電流のオンウエハ測定にも大電流のオンウエハ測定にも大電流のオンウエハ測定にも

POINT 選選選選べるべるべるべる光学系光学系光学系光学系

金属顕微鏡金属顕微鏡金属顕微鏡金属顕微鏡

（レーザー対（レーザー対（レーザー対（レーザー対
応）応）応）応）

ズームマイクロズームマイクロズームマイクロズームマイクロ

実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡

プローブの選択で５
ｋＶ
100Ａの測定を可能に
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〈優れた操作性〉
★各部への放電対策
★クイックポジショ

ン
★Ｚ３段階切り替え
★⾼精度微調ステー

ジ
★各種測定器対応

インターロック付シールドボッ
クス

本体寸法（本体のみ） 奥行：600mm幅：600mm 高さ：450mm

重量（本体のみ） 40ｋｇ

ステージトラベル（粗動） Ｘ：200ｍｍ、 Ｙ：200ｍｍ

サブステージトラベル（微動） Ｘ：25ｍｍ、 Ｙ：25ｍｍ

チャック径 4～8inch

ウエハー保持 真空吸着方式（400ｍｍＨｇ以上）
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主な仕様（主な仕様（主な仕様（主な仕様（α200ＰＷ）ＰＷ）ＰＷ）ＰＷ）

●●●●製品の価格製品の価格製品の価格製品の価格、、、、仕様は予告なしに変更される場合があります仕様は予告なしに変更される場合があります仕様は予告なしに変更される場合があります仕様は予告なしに変更される場合があります。。。。

⾼電圧・⾼温でも低リーク測定を
〈ホットチャックのリークデータ〉 〈プローブのリークデータ〉

Probe Leak @Voltage=3kV
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Chuck Leak @Voltage=3kV
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〈主な仕様〉



豊富なオプションで多様な測定環境をご提案豊富なオプションで多様な測定環境をご提案豊富なオプションで多様な測定環境をご提案豊富なオプションで多様な測定環境をご提案

MODEL：：：：M40 198,000円円円円
固定方式：マグネット式（ＯＮ/ＯＦＦ付）
ストローク量：X、Y、Z各±6.5mm

真直度：1µm
移動量：0.5ｍｍ/回転
マイクロメーター読み取り：10µｍ

MODEL：：：：M30 178,000円円円円
固定方式：マグネット式（ＯＮ/ＯＦＦ付）
ストローク量：X、Y、Z各±3.2mm

真直度：3µm
移動量：0.5ｍｍ/回転
マイクロメーター読み取り：10µｍ

MODEL：：：：M20 80,000円円円円
固定方式：マグネットラバー式
ストローク量：X、Y、Z各±5ｍｍ
真直度：30µm
トラベル量：0.5ｍｍ/回転
マイクロメーター：なし

高精度且つ大きく動く高精度且つ大きく動く高精度且つ大きく動く高精度且つ大きく動く 高精度且つコンパクト高精度且つコンパクト高精度且つコンパクト高精度且つコンパクト ローコスト・ハイパフォーマンスローコスト・ハイパフォーマンスローコスト・ハイパフォーマンスローコスト・ハイパフォーマンス

RF Probeを確実にコンタクトを確実にコンタクトを確実にコンタクトを確実にコンタクト 微小電流・容量、高周波に微小電流・容量、高周波に微小電流・容量、高周波に微小電流・容量、高周波に

★★★★他社プローバーに合うように設計変更品も承ります他社プローバーに合うように設計変更品も承ります他社プローバーに合うように設計変更品も承ります他社プローバーに合うように設計変更品も承ります

●その他多数ご用意しておりますその他多数ご用意しておりますその他多数ご用意しておりますその他多数ご用意しております。。。。
●●●●価格はお問合せください価格はお問合せください価格はお問合せください価格はお問合せください。。。。
●●●●製品の仕様は予告なしに変更される場合があります製品の仕様は予告なしに変更される場合があります製品の仕様は予告なしに変更される場合があります製品の仕様は予告なしに変更される場合があります
●●●●お持ちの装置の仕様に合わせて設計を変更出来ますお持ちの装置の仕様に合わせて設計を変更出来ますお持ちの装置の仕様に合わせて設計を変更出来ますお持ちの装置の仕様に合わせて設計を変更出来ます
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同軸プローブ同軸プローブ同軸プローブ同軸プローブ
コネクター：SMA
針先端径：5～40µm
10本150,000円

MODEL：：：：M60 320,000円円円円
固定方式：マグネット式･ネジ
ストローク量：X、Y、Z各±6.5mm、θ360°
真直度：3µm
移動量：0.5ｍｍ/回転
マイクロメーター読み取り：10µｍ
各社RFプローブ装着可能

DC測定に測定に測定に測定に

Lアームアームアームアーム
先端絶縁型、
先端導通型有り
先端にタングステン針を装着
1本13,000円

ノイズ対策、遮光にノイズ対策、遮光にノイズ対策、遮光にノイズ対策、遮光に

シールドボックスシールドボックスシールドボックスシールドボックス
タイプ：観音開き式、ハッチバック式等
寸法：750×750×1000mm（基本）

※オーダーメイド可能です

微小チップの保持微小チップの保持微小チップの保持微小チップの保持
チップチャックチップチャックチップチャックチップチャック
固定方法：吸着と機械的保持
オーダーメイド可能です。

微小チップチャック微小チップチャック微小チップチャック微小チップチャック
200µmチップ吸着可能

振動対策に振動対策に振動対策に振動対策に

各種除振台各種除振台各種除振台各種除振台
卓上型、テーブル型、ゴム式簡易型

基板へプロービング基板へプロービング基板へプロービング基板へプロービング
基板用ホルダー。

他のチャックと容易
に交換可能

トライアキシャルプローブトライアキシャルプローブトライアキシャルプローブトライアキシャルプローブ
コネクター：トライアキシャル
針先端径：5～40µm

1本 40,000円
先端にタングステン針を装着

タングステン針タングステン針タングステン針タングステン針

各種先端径有
各種材質有

Kelvin同軸プローブ同軸プローブ同軸プローブ同軸プローブ
コネクター：SSMC
針先端径：1～40µm



α100α100α100α100 α150α150α150α150 α200α200α200α200 α300α300α300α300 α200CSα200CSα200CSα200CS PEM300PEM300PEM300PEM300

ポジショナーポジショナーポジショナーポジショナー

M20 ● ● ● ● ● ●※2

M30 ● ● ● ● ● ●※2

M40 ● ● ● ● ●

マニュアルプローバーマニュアルプローバーマニュアルプローバーマニュアルプローバー 周辺アイテム対応表周辺アイテム対応表周辺アイテム対応表周辺アイテム対応表

YAGレーザー加工装置レーザー加工装置レーザー加工装置レーザー加工装置

出力波長：1064/532/355/266nm

発振方式：内部循環型水冷式
Nd：YAG Laser

（パルス幅：＜5～7nsec）

※詳細はお問合せ下さい

M40 ● ● ● ● ●

M60（（（（RFプローブ用）プローブ用）プローブ用）プローブ用）

最大最大最大最大4個（東西南北配置）個（東西南北配置）個（東西南北配置）個（東西南北配置）

● ● ● ● ●

光学系光学系光学系光学系

実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡 ● ● ● ● ● ●

金属顕微鏡金属顕微鏡金属顕微鏡金属顕微鏡 ● ● ● ●

レーザーシステムレーザーシステムレーザーシステムレーザーシステム ● ● ● ●

ズームズームズームズームCCD ● ● ● ● ● ●

プローブプローブプローブプローブ

トライアキシャルプローブアームトライアキシャルプローブアームトライアキシャルプローブアームトライアキシャルプローブアーム ● ● ● ● ● ●

同軸プローブ同軸プローブ同軸プローブ同軸プローブ ● ● ● ● ●

Lアームアームアームアーム ● ● ● ● ●

同軸ケルビンプローブ同軸ケルビンプローブ同軸ケルビンプローブ同軸ケルビンプローブ ● ● ● ● ●

チャックチャックチャックチャック

ステージステージステージステージ

常温チャック常温チャック常温チャック常温チャック ● ● ● ● ●

ホットチャックホットチャックホットチャックホットチャック ● ● ● ● ● ●

サーモチャック（チラー）サーモチャック（チラー）サーモチャック（チラー）サーモチャック（チラー） ● ※1 ● ※1 ● ※1 ● ●

サーモチャック（ペルチェ）サーモチャック（ペルチェ）サーモチャック（ペルチェ）サーモチャック（ペルチェ） ●※1 ● ※1 ● ※1 ● ※1 ●

プローブカードプローブカードプローブカードプローブカード

アダプタアダプタアダプタアダプタ

4.5インチ用インチ用インチ用インチ用 ● ● ● ● ● ●

8インチ一括コンタクト用インチ一括コンタクト用インチ一括コンタクト用インチ一括コンタクト用 ● ● ●

12インチ一括コンタクト用インチ一括コンタクト用インチ一括コンタクト用インチ一括コンタクト用 ● 標準装備

YAGレーザーレーザーレーザーレーザー ● ● ● ●

※1 温度範囲は+20℃以上の仕様となります。

※2 別途ポジショナー用アダプタが必要です。


